IMB-M-WK+ jest zaawansowanym urzadzeniem do usuwania
chwastéw oraz dezynfekcji na mobilnej przyczepie. Maszyna
moze by¢ réwniez uzywana jako myjka wysokocisnieniowa
(funkcja HP). Duzy przeplyw wody pozwala na skuteczne
czyszczenie ciezkich zabrudzen np. kostki brukowej. Maszyna
zostata zaprojektowana tak by dwie osoby mogly pracowaé na
niej jednoczesnie.

Model pozwala na diluga prace w terenie gdzie nie ma dostepu
do uje¢ wody czy Zrodet zasilania. Skutecznie dezynfekuje i
zwalcza chwasty bez zastosowania jakiejkolwiek chemii. System
TC (Temperature Control) i funkcja niskiego cisnienia (funkcja
WK) wytwarzaja wode o stalej temperaturze 99° C. Ostona
urzadzenia powinna by¢ zamknieta, co wydtuza zywotnosé
maszyny i zapewnia niski poziom hatasu (mniej niz 85 dB).

Cyfrowa obstuga za pomoca joysticka to zaawansowana funkcja
w naszych najlepszych modelach.

Wyposazenie:
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2x Lanca WK ze 2x zestaw koétek Pistolet

stali nierdzewnej do lancy WK cisnieniowy
ze ztaczem
obrotowym

m : l l ;
2x Termiczny wa Komplet 2x Zwijak na waz Lanca WK ze stali
cisnieniowy 3/8" ochronnych ze stali nierdzewnej
(25 m) rekawic nierdzewnej (40 cm)

termicznych

Specyfikacja produktu:

Nowoczesna i aerodynamiczna konstrukcja

Obudowa z podwéjnego polietylenu

Panel operacyjny z cyfrowym wyswietlaczem i joystickiem. tatwa obstuga nawet w rekawicach
Elektroniczne ustawianie temperatury (dokfadne i state)

Sterowanie elektroniczne z manometrem, licznikiem godzin i informacjami o konserwacji
Cyfrowy wyswietlacz wskazujacy stan urzadzenia i sygnalizujacy btedy

Zabudowana na przyczepie wraz ze zbiornikiem wodnym 450 litrow

Cztery uchwyty na lance pod obudowg i dwa zewnetrzne uchwyty na lance
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Bar I/h ; °C | kW | mm . kg
<30 (funkcja WK) / 250 (HP) | 960 (funkcja WK) / 1500 (HP)§ 99° (funkcja WK) / 30-100° (HP) 450 110 80 | 3500x1750x 1600 | 1050
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