IJMB-S-WK+ 200/18

IMB-S-WK+ to kompaktowe, przyjazne dla sSrodowiska
urzadzenie do usuwania chwastéw oraz dezynfekcji na
przyczepie wyposazonej w najnowsze i najbardziej ekologiczne
technologie. Maszyna moze by¢ réowniez uzywana jako myjka
wysokocisnieniowa (funkcja HP). Idealne réwniez do sprzatania
poza sezonem chwastéw np. mycie elewacji.

Z DiBO rozwiagzujesz kazdy problem. Korzystanie z naszej
technologii wrzacej wody oznacza skuteczne zwalczanie
chwastéw bez pestycyddw. Dzieki naszemu systemowi TC
(Temperature Control) i wbudowanej funkcji niskiego cisnienia
(funkcja WK), maszyna dostarcza na powierzchnie wode o
statej temperaturze 99° C. Podczas pracy ostona musi byc
zamknieta. Wydiuza to zywotnos¢ maszyny i zapewnia niski
poziom hatasu (mniej niz 85 dB).

Intuicyjna obstuga cyfrowa za pomoca joysticka jest nowa oraz
zaawansowang funkcja.

Wyposazenie:
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Lanca WK ze stali 2x zestaw kétek Pistolet
nierdzewnej do lancy WK cisnieniowy

ze ztaczem

obrotowym
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Termiczny waz Komplet Zwijak na waz ze Pompa do
cisnieniowy 3/8" ochronnych stali nierdzewne| zasysania wody z
{25 m) rekawic zewngtrznego

termicznych zbiornika

Specyfikacja produktu:

Nowoczesna i aerodynamiczna konstrukcja

Obudowa z podwéjnego polietylenu

Panel operacyjny z cyfrowym wyswietlaczem i joystickiem. tatwa obstuga nawet w rekawicach
Elektroniczne ustawianie temperatury (doktadne i state)

Sterowanie elektroniczne z manometrem, licznikiem godzin i informacjami o konserwacji
Cyfrowy wyswietlacz wskazujacy stan urzadzenia i sygnalizujacy btedy

Zabudowana na przyczepie wraz ze zbiornikiem wodnym 200 litrow

Ultrakompaktowe i lekkie. Nie przekracza 750 kilogramow.
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Bar I'h i °C | kW | mm :
<30 (funkcja WK) / 200 (HP) | 600 (funkcja WK) / 1080 (HP) | 99° (funkcja WK) / 30-100° (HP) | 200 70 50 | 2665 x 1559 x 1354
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https://promur.pl/dibo-jmb-m-wk-czyli-flagowa-myjka-z-funkcja-odchwaszczania/

